
remont dachu Wrocław.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty dekarskie
1

d.1
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

12*28 m2 336.000
RAZEM 336.000

2
d.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

12*28 m2 336.000
RAZEM 336.000

3
d.1

Opłata za utylizację papy m3

12*28*0.03 m3 10.080
RAZEM 10.080

4
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

28*2 m 56.000
RAZEM 56.000

5
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

12*4 m 48.000
RAZEM 48.000

6
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

12*2*0.6+28*0.6*2 m2 48.000
RAZEM 48.000

7
d.1

KNR 0-22
0528-02

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej
dkd - krycie

m2

12*28+12*0.5*2 m2 348.000
RAZEM 348.000

8
d.1

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2

12*0.6*2+28*0.6*2 m2 48.000
RAZEM 48.000

9
d.1

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m

28*2 m 56.000
RAZEM 56.000

10
d.1

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej m

12*4 m 48.000
RAZEM 48.000

11
d.1

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2

12*28 m2 336.000
RAZEM 336.000

2 Instalacja odgromowa
12
d.2

Remont instalacji odgromowej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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